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Annexes

Exemple d’informations à renseigner pour  
l’inventaire des réseaux

Le tableau ci-dessous propose un extrait de la structure de données  
proposée dans le tableur figurant dans le CD-ROM joint au guide. 

1 
Niveau minimal de connaissance préalable à une gestion 
patrimoniale
 = descriptif détaillé au sens du décret du 27 janvier 2012

2 Bonnes pratiques en matière de gestion patrimoniale

3
Pratiques poussées de la gestion patrimoniale  
(outil SIG a minima)

Exemple d’inventaire des ouvrages et équipements

Les niveaux 1, 2 et 3 (niveaux de collecte) mentionnés dans le 
guide ont été matérialisés en tête de chaque colonne dans les 
différents onglets. Ils correspondent à :
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Le Grenelle de l’environnement a mis en évidence la nécessaire maîtrise des 

prélèvements sur les ressources en eau. L’engagement N° 111 du Grenelle 

qui vise de façon plus spécifique la réduction des fuites sur les réseaux d’eau 

potable constitue un des moyens pour y parvenir. La loi Grenelle 1 (article 27)  

et la loi Grenelle 2 (article 161) ont repris cet objectif qui s’est traduit par le  

décret no 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif  

détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement  

et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de  

distribution d’eau potable.

 

Le présent guide sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a 

pour objectif d’aider les collectivités en charge des services d’eau potable  

à réaliser le descriptif détaillé des réseaux exigé par ce décret. Il propose 

également aux collectivités qui le souhaitent d’aller plus loin dans leur  

gestion patrimoniale, dans une logique d’amélioration de leur performance.




